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PASS/START-PROF Análisis inteligente de esfuerzos en tuberías 
así como un dimensionamiento óptimo 



Agenda del webminar – Parte 1 

• Rápida introducción a PASS/START-PROF 

• Códigos Incluidos para líneas de proceso y fuerza 

• Capacidades de integración 

• Principio de creación de modelado de tubería orientada a objetos 

• Tipos de objetos: tuberías, tees, codos, reducciones, etc. 

• Objetos Equipo: Boquilla, Boquilla en tanque, Bombas, Bombas verticals en línea, 
Turbina, Compresor, Aeroenfriador, a fuego directo 

• Objetos junta de expansión 

• Bases de datos, ASME B31J, Creep self-springing effect, viento, hielo, nieve, cargas 
sísmicas 



Agenda del webminar – Parte 2 

• Mínima Temperatura de diseño del metal (MDMT) de acuerdo con 323.2.2 (a)-(j) ASME 
B31.3 

• Esfuerzo permisible ocasional alternativo de acuerdo con 302.3.6 ASME B31.3 

• Factor de uso por fatiga, de acuerdo con el Apéndice V ASME B31.3 

• Análisis  para sistemas con material FRP/GRP/GRE 

• Cálculo de espesor de pared para los accesorios y la tubería/cañería 

• Editor de modo de operación. Casos de carga 

• Reportes: esfuerzos en la tubería/cañería, en aislamiento, por sismo, por fallas, cargas 
en las restricciones, en equipos, desplazamientos, verificación en junta de expansión, 
selección del resorte variable, resorte constante, análisis por deformación, fugas en 
bridas 

• Características  especiales 



• Amplia aplicación 

• Aplicación insuperable 

• Capacidades poderosas 

• Base de datos extensa 

• Configuraciones flexibles 

• Amplio Soporte a códigos 

• Utilizado ampliamente 
 

Análisis completo de 
esfuerzos en 
tuberías,  flexibilidad, 
estabilidad y análisis 
por fatiga con 
cálculos de 
dimensionamiento 

PASS/Start-Prof Rápido análisis de esfuerzos en tuberías así 
como un dimensionamiento óptimo 



PASS/Start-Prof | Amplia Aplicación 

• Tubería para la industria de 
proceso 

• Oleoductos y gasoductos 

• Tuberías para redes de 
servicios públicos 

• Redes de calefacción 

• Gas Natural 

• Agua 
• Líneas en plantas de Fuerza 

 



PASS/Start-Prof | Características 

• PASS/START-PROF para análisis 
de líneas de Proceso y Fuerza 
 

• Incremente productividad y 
ahorre tiempo 
 

• Ahorre dinero (temenos 
políticas amistosas de precios) 
 

• Incremente la exactitud en los 
análisis de esfuerzos 



PASS/Start-Prof | Aplicación amplia 

• Desarrollado desde 1965 
 

• 2000+ usuarios activos (compañías). 8000+ Licencias 
 

• Interfaz del Usuario y documentación en idiomas: Inglés, Chino, Ruso 
 

• Códigos de tuberías: 32 
 

• Códigos de Viento, Sismo, Nieve, Hielo: 18 
 



PASS/Start-Prof | Nuestros clientes 



PASS/Start-Prof | Características 

• Respuesta inmediata por ingenieros con experiencia en Reino Unido, 
China, México, Brasil, Australia, Egipto, Turquía y otros 
 

• Disponible soporte por los desarrolladores vía e-mail 
 

• Fácil de aprender, rápido y sencillo de trabajar para los nuevos analistas 
de esfuerzos en la tubería.  
 

• Puede trabajar de inmediato gracias a la intuitiva interfaz con el usuario 
orientada a objetos. Las compañías pueden aplicarla a su trabajos 
rápidamente, reduciendo significativamente costos y ahorrando tiempo 
de capacitación sin afectar la calidad de los resultados. 



PASS/Start-Prof | Características 

PASS/START-PROF es una parte de la suite PASS: 
 
• PASS/START-PROF – Software para análisis de esfuerzos en tuberías 
 
• PASS/HYDROSYSTEM – Software para análisis hidráulico y térmico en la tubería 
 
• PASS/ NOZZLE-FEM – Software para análisis por método de elemento finito para 

uniones de Boquillas al cuerpo principal. Calcula SIF, factores de flexibilidad, Analiza 
Flexibilidad y esfuerzos en Boquillas, etc.  

 
• PASS/EQUIP – Software para diseño de recipientes a presión, Columnas, 

Intercambiadores de calor, software para diseño y análisis de tanques. 



PASS/Start-Prof | Incremento de productividad 
 
PASS/START-PROF es un software moderno para el análisis de esfuerzos en las tuberías  

 
PASS/START-PROF Hace simple lo complejo 

 
Obtendrá los mismos resultados pero más fácil y más rápidamente 



PASS/Start-Prof | Cómo START-PROF le ahorra tiempo 
 

START-PROF Other Pipe Stress
Software

Time to Create the Model

Time to Analyze and
Optimize the Model

Time to Create the Report



PASS/Start-Prof | Códigos para tuberías Incluidos 
 
PASS/START-PROF Puede analizar de acuerdo con 32 códigos de tuberías. Incluye todo 

lo requerido para el análisis conforme con las últimas ediciones de los códigos para 
Proceso y Fuerza: 

 
• ASME B31.1 
• ASME B31.3 
• ASME B31.12 
• EN 13480 
• DL/T 5366 (China) 
• GB 50316 (China) 
• GB 20801 (China) 
• RD 10-249-98 (Russia) 
• GOST 32388 (Russia) 
• ISO 14692 FRP/GRP/GRE 
• Thermoplastic Piping (HDPE, PVC, PP, PVDF) 



PASS/Start-Prof | Interfaces con otro software 
 

PASS/START-PROF puede importar modelos desde 
 

• AVEVA PDMS, E3D, MARINE (y Exportar!) 
• SmartPlant 3D 
• Autodesk Revit 
• OpenPlant 
• AutoPlant 
• CADWorx 
• Smart 3D 
• CAESAR II 
• Autopipe 
• PASS/HYDROSYSTEM 
• PCF 

 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

En START-PROF la creación del modelo es simple, clara y directa. 
Un principiante sabrá qué hacer. 

Crear el modelo de la tubería y el equipo es como combinar objetos como en un LEGO 

• Rápida creación del modelo 
 

• Fácil y rápida modificación del modelo 
 

• Puede agregar, eliminar, modificar, 
copiar, rotar, duplicar, dividir objetos 
 

• Trabajar con grupos de objetos 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Objeto tubo Objeto Cylindrical Shell 

Objeto element rígido 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 
Mapa de colores de propiedades de cualquier objeto: diámetro, temp., presión, material... 



PASS/Start-Prof | Creación del model 
 

Con los Objetos Cylindrical Shell, Nozzle, Rigid y Pipe 
puede crear modelos complejos de recipientes 

Objeto Pump 

Objeto Nozzle 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Objeto Bend Los Objetos pueden ser 
copiados o eliminados 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Objeto Tee 

ASME B31J 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 
Modelado automático a detalle de Tee  
• Elementos rígidos 
• Flexibilidades del cabezal y ramales 
• Se considera los espesores de pared 

del cabezal y ramales 
 

Considera SIF para cabezal y ramales 
• De acuerdo con el Código 
• De acuerdo con ASME B31J 
• Desde FEA (Nozzle-FEM Software) 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

ASME B31J Objeto Reducción 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Objeto soporte 

Verifica automáticamente: 
• Cargas permitidas 
• Soportes que se levantan 

(Lift Off) 
 
Calcula cargas en Sistemas 
de coordenadas Global y 
local 

“Plantillas” de soportes 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Ancla 

Bisagra 
Anclada 

Resorte Colgante 

Resorte 

Colgante constante 
Guía 

Selección automática de 
resortes Variable y 
Constante 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Objeto Restricción Personalizada 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Selección automática de soportes de esfuerzo constante y colgantes 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 

El usuario puede introducir el ángulo permisible de giro del soporte para diferentes 
tipos de resortes colgantes. START-PROF revisa automáticamente el ángulo de giro del 
soporte y muestra mensaje después del análisis en el caso donde la restricción no 
cumple. 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Para especificar el movimiento del soporte, tan solo agregue el objeto 
desplazamiento al objeto soporte 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Para especificar el resorte en frío (alargamiento de la tubería mediante 
calentamiento), simplemente agregue el objeto “Cold Spring” al nodo 

También pre-compresión y 
desplazamientos rotacionales o 
lineales relativos de los 
extremos de la tubería. 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Automatic Flange Leakage 
Check 

Objeto Valve 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Verificación automática de fuja en brida por: 
• Presión equivalente / Método Kellogg  
• Code Case 2901 / Método PVP2013-97814 
• Método DNV 
• Método NC 3658.3 

Objeto Flange 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Objeto Vessel Nozzle 

• Calcula Flexibilidad (WRC 297, BS 5500, FEA) 
• Verifica cargas permitidas 
• Verifica esfuerzos en Boquillas (WRC 537/297, FEA 

empleando NOZZLE-FEM) 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Objeto Pump 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 

• Objeto "Pump API 610 / ISO 13709", permite modelar automáticamente las bombas, 
considerar los movimientos térmicos de las boquillas, verificar las cargas permisible 
utilizando API 610 e ISO 13709 

• Objeto "Pump ISO 9905" 
• Objeto "Pump ISO 5199" 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 Todos los objetos Equipment para líneas de Proceso y Fuerza 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 

Objeto “Tank Nozzle API 650", el cual permite modelar automáticamente boquillas en tanques 
de almacenamiento. Modela automáticamente flexibilidades empleando API 650, movimientos 
térmicos de la boquilla, movimientos y giros debido al efecto de abultamiento empleando API 
650, es capaz de verificar los asentamientos y verificar automáticamente las cargas permisibles 
empleando API 650 y STO-SA 03-002-2009 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 
Con el Objeto "In-line Pump", modele automáticamente bombas verticales en línea, 
considera los movimientos térmicos de las Boquillas, verifica cargas permisibles de acuerdo  
con API 610 e SO 13709. 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 

El objeto "Compressor API 617/API 619/ISO 10439", permite modelar automáticamente 
compresores, considera los movimientos térmicos de la boquillas, verifica cargas permisibles 
empleando API 617 e ISO 10439 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 
El objeto "Turbine NEMA SM23/API 611/API 
612", permite modelar automáticamente 
turbinas de vapor, considera movimientos 
térmicos de las boquillas, verifica cargas 
permisibles empleando NEMA SM23, API 
611, API 612, ISO 10437 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 

El objeto "Other Pump", permite 
modelar automáticamente bombas, 
considera movimientos térmicos de las 
boquillas, verifica cargas permisibles 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 
El objeto "Fired Heater API 560/ISO 13705", permite modelar automáticamente 
calentadores a fuego directo, considera movimientos en las boquillas, verifica cargas 
permisibles empleando API 560 e ISO 13705 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 
El objeto "Air cooled Heat Exchanger API 661/ISO 13706", permite modelar 
automáticamente aero enfriadores, considera movimientos térmicos de la boquillas, 
verifica cargas permisibles empleando API 661 e ISO 13706 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 

Objetos junta de expansion + Base de datos 

PASS/START-PROF incluye varios tipos de junta de 
expansion y base de datos. Se verifica automáticamente 

las deformaciones de la junta de expansión 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 
El objeto "Untied Expansion Joint" y base de datos de Juntas de Expansion sin tirantes, 
lo que permite especificar flexibilidad axial, rotacional, cortante y torsión también 
verifica automáticamente las deformaciones tanto individuales como combinadas. No 
necesita más modelar manualmente empleando junta de expansión no-estándar. 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 
• Objeto "Torsion Expansion Joint" y base de datos de torsión en juntas de expansión, el 

cual modela automáticamente la fricción por torsión (momento de torsión) y verifica 
el ángulo permisible de rotación.  

• Objecto “Slip Joint” y base de datos de juntas de deslizamiento, el cual modela 
automáticamente la fricción axial y verifican la deformación permitida. 
 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 
Objetos “Plane flaw” y “Volumetric flaw” para cálculos si el elemento es apto-para-
servicio 

 



PASS/Start-Prof | Base de datos de materiales 

Bases de datos de materiales para cada 
código. 
 
ASME B31.3  
• Contiene datos para cálculo de Creep 

Rupture Factor calculation, y esfuerzos 
alternativos ocasionales 

• Calculos para temperature mínma para 
diseño 

• Contien un “flag” para usar f=1.2 o f=1.0 



PASS/Start-Prof | Base de datos de materiales 

Bases de datos de materiales 
para cada código. 
 
Por ejemplo base de datos 
EN 13480/EN 13941 
• Puede seleccionar 

automáticamente 
materiales del material 
dependiendo del espesor de 
pared y si opción sin 
costura/soldable  

• Contiene propiedades para 
creep analysis 

 



PASS/Start-Prof | Base de datos de materiales 

Bases de datos de materiales 
para cada código. 
 
Base de datos ISO 14692 
• Contiene factor fc  
• Contiene factor Gxx  
• Y todo para ejecutar un 

análisis profesional exacto, 
solicite al fabricante los 
datos para esta tabla 



PASS/Start-Prof | Base de datos de materiales 

Bases de datos de materiales 
para cada código. 
 
Base de datos tubería 
termoplástica (HDPE)  
• Contiene los factores para 

calcular esfuerzo permisible 
dependiendo del tiempo y 
temperatura 

• Contiene creep modulus 
dependiendo de la 
temperatura, tiempo, y 
esfuerzo 



PASS/Start-Prof | Capacidades para análisis 

PASS/START-PROF Incluye las habilidades para el análisis profesional de esfuerzos en las 

tuberías para Proceso y Potencia: 

• Análisis no lineal de tolerancias, fricción, restricciones en un sentido, varillas giratorias, etc. 

• Algoritmo especial que mejora la convergencia del modelo no lineal durante el análisis sin requerir ajuste 

manual (por tolerancias, restricciones en un sentido, o por fuerzas por fricción, etc.). Recibimos de los 

usuarios modelos que no convergen, los agregamos a nuestra colección de casos y continuamente 

mejoramos el algoritmo desde hace 55 años. Lo que permite la convergencia en el 99.9% de los modelos 

analizados. 

• Flexibilidades y SIF en boquillas, tees y codos (ASME B31J, WRC 537/297, PD 5500, FEA) 

• Verificación automática en boquillas, bombas y otros equipos (API, ISO, NEMA) 

• Selección automática del resorte óptimo variable o constante empleando catálogos de fabricantes. 

 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 

Efecto Bourdon (translación & giros) 

 

 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 

Calcule los esfuerzos de fluencia en el estado de operación y después cuando el sistema se 

encuentra en frío (relajación) 

Calcule las cargas de los soportes por el efecto de deslizamiento después de enfriarse con el 

efecto de resorte en frío en forma automática (ASME B31.3 319.2.3 a) 

La fluencia conduce al esfuerzo de 
expansión y soporta cargas de 

relajación (reducción) con el tiempo La fluencia conduce al aumento de 
las deformaciones de las cargas de 

peso. 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 
Calcule los esfuerzos de fluencia en el estado de operación y después cuando el sistema se encuentra en frío (relajación) 

Calcule las cargas de los soportes por el efecto de deslizamiento después de enfriarse con el efecto de resorte en frío en 

forma automática (ASME B31.3 319.2.3 a) 

¡A menudo, las mayores tensiones y 

cargas de soporte se encuentran en 

estado frío después de la relajación 

progresiva debido al efecto de 

resorte en frio! 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 

¡A menudo, las mayores tensiones y 

cargas de soporte se encuentran en 

estado frío después de la relajación 

progresiva debido al efecto de 

resorte en frío! 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 

EN 13480 Las tensiones de fluencia se calculan automáticamente sin ningún esfuerzo manual 
del usuario 

La base de datos para EN 13480 contiene toda 
la información necesaria para análisis por falla 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 

START-PROF analiza el estado del sistema después del enfriamiento desde el estado caliente. Lo 
que permite obtener un rango más realista de los esfuerzos por expansión. 

PASS/START-PROF 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 

Cálculo de temperatura minima del material 
para el diseño (MDMT) de acuerdo con 323.2.2 
(a), (b), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) of ASME B31.3-
2018.  
La base de datos contiene todos los datos que 
se requieren.  



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 

PASS / START-PROF calcula el MDMT de 
acuerdo con la figura 323.2.2A y la figura 
323.2.2B dependiendo de la relación de 
esfuerzo calculada, si el usuario seleccionó la 
opción adecuada en la configuración del 
proyecto, teniendo en cuenta los requisitos del 
código 323.2.2 (g), (h) , (i). 
 
Después del análisis, se muestra en la tabla del 
informe de salida. Para cada tubería, START-
PROF muestra si la prueba de impacto es 
necesaria o no 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 

Cálculo ocasional alternativo permisible 
para servicio de fluidos a temperaturas 
elevadas 302.3.6 (2) ASME B31.3-2018, 
se agregó el apéndice V. 
 
Opciones “Ocasionales Alternativas” de 
"Duración en el tiempo", en el editor de 
modo operativo. 
 
Constante de Larson-Miller "C" en la base 
de datos de materiales ASME B31.3. 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 

Cálculo automático del factor de uso por ruptura 
debido a fluencia según ASME B31.3-2018 
Apéndice V (V303.1-V303.3) 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 

Thermal Bowing Analysis (análisis de arco térmico). Ocurre el fenómeno cuando una 
tubería horizontal se llena parcialmente con fluido caliente o frío. Muchos eventos de 
arqueamiento técnico causan daños inesperados a la tubería o estructura de soporte. 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 
Generación automática de cargas por sismo, viento, nieve, hielo de acuerdo con 18 códigos 



PASS/Start-Prof | Capacidad para análisis 
PASS/START-PROF + PASS/HYDROSYSTEM le permiten el análisis por sobrepresión y golpe de ariete 
• Los modelos 3D de tubería se transfieren automáticamente de START-PROF a HYDROSYSTEM y viceversa 
• Las cargas 3D se convierten simultáneamente para todos los nodos en el sistema en el mismo instante de 

tiempo 



PASS/Start-Prof | Elementos START 

Cálculo de espesor de pared en 
tubería y codos para todos los 
códigos 
 
Todos los espesores de pared en 
tubería y accesorios se verifica 
automáticamente antes de correr el 
análisis de esfuerzos de acuerdo con 
el Código seleccionado. 



PASS/Start-Prof | Elementos START 

Análisis del espaciamiento entre 
soportes 
 
Análisis de estabilidad longitudinal 



PASS/Start-Prof | Elementos START 

Calcule el espesor de la pared 
en vacío y por carga externa 
 
Análisis de curva de expansión 
simple 



PASS/Start-Prof | Creación del modelo 
 
• No requiere crear 

manualmente los 
casos de carga 

• Ahorra mucho 
tiempo y se protege 
de errores 

• El Editor de Modo de 
Operación hará el 
trabajo por usted 

• Fácil de usar y 
entender 

• No hay límite en 
número de presiones 
y temperaturas 

Generación automática de 67 casos de carga complejos a 
partir de 5 modos de operación en START-PROF 



PASS/Start-Prof | Creación de modelo 
 
Diferentes modos de operación pueden 
tener diferentes: 
• Temperaturas 1-∞ 
• Presiones 1-∞ 
• Pesos de fluido 1-∞ 
• Desplazamientos de restricciones 1-∞ 
• Momentos y fuerzas, Cargas uniformes 1-∞ 
• Capas de aislamiento y densidad, peso 1-∞ 
• No hay límite para el número de presiones y 

temperatura 
• No hay límite en número modos de 

operación 
• Creación automática de casos de carga 
• Reportes interactivos automáticos para todos 

los modos de operación 



PASS/Start-Prof | Reportes 
Todos los reportes que necesite después del análisis 

• Los reportes son interactivos. Por ejemplo, puede 
agregar o quitar esfuerzos desde fuerza axial en el 
momento, cambiar coordenadas global/local, agregar 
esfuerzos por arrastre, y demás. 

 
• Los reportes se pueden copiar MS Excel 

 
• Los reportes se pueden incluir en MS Word 

 
• Disponible Free Viewer (Visualizador gratuito) 

Su cliente puede ver el modelo, ver los resultados del 
análisis 



PASS/Start-Prof | Características 

La función "Copy Whole Model". Permite 
copiar todo el modelo de tubería como un 
objeto al portapapeles.  
 
Después puede insertar este modelo 
interactivo en otro software como MS 
WORD, EXCEL etc. Usted puede girar, 
desplazar, acercar el modelo dentro de MS 
Word. 
 
Usted puede agregar interacción al reporte 
en MS Word y enviar a su cliente para 
revisión. 



PASS/Start-Prof | Reportes 

Cargas en restricciones Desplazamientos 



PASS/Start-Prof | Reportes 
 
• Los reportes muestras las 

ecuaciones empleadas 
• Puede añadir/quitar 

tensiones desde la fuerza 
axial 

• Activar funciones 
individuales para cada 
Código de esfuerzos en la 
tubería 

• Se indica en rojo donde la 
verificación falla 

• También en rojo la 
verificación de falla de 
esfuerzos junto con 
mensajes de advertencia 



PASS/Start-Prof | Reportes 

PASS/START-PROF tiene un 
inteligente verificador de fallas.  
 
Se muestran advertencias tal 
como levantamiento del 
soporte, cargas del soporte 
mayores que el permisible, 
deformación mayor que el 
límite de la junta de expansión, 
falla del análisis por 
deformación, falla en la fuga de 
bridas, el rango mayor al 25% 
del resorte colgante variable, 
carga del resorte en un caso de 
carga mayor al permisible, 
límite excedido por giro de 
varilla y muchos otros. 



PASS/Start-Prof | Características 

Puede cambiar las unidades en 
cualquier momento, incluso si ya corrió 
el análisis.  
 
Se muestran siempre las unidades para 
cada valor. 



PASS/Start-Prof | Características 

• Cada Proyecto se guarda en un solo 
archivo 
 

• Capacidad de ver en miniaturas el 
modelo dentro del Explorador de 
Windows. Ahora se pueden ver 
todos los modelos antes de abrir el 
archivo.  
 

• Abre rápidamente archivos grandes 
 

• Alta velocidad para el análisis de 
esfuerzos en modelos realmente 
grandes 



PASS/Start-Prof | Confiabilidad 
Manual completo de Validación y Verificación. Incluye muchos ejemplos de verificación, comparación contra 
cálculos manuales y contra otro software. 



PASS/Start-Prof | Confiabilidad 

Cada nueva versión de PASS/START-PROF es:  
 
• Verificada automáticamente en más de 300 ejemplos con versiones previas (Sistema 

de aseguramiento de Calidad)   
 

• Verificada manualmente por un grupo de expertos en análisis de esfuerzos en la 
tubería (testers)   
 

• Cada versión pasa por 1 a 3 entrenamientos de análisis de esfuerzos en la tubería con 
10 a 20 estudiantes antes de su liberación oficial.   
 

• Tras la liberación, todos los errores reportados por nuestros usuarios activos en 2000 
empresas se reparan rápidamente y se provee una nueva liberación. 



PASS/Start-Prof | Licenciamiento 

Configurations/Pricing Options 

• Licencia perpetua(¡Un año de 
mantenimiento incluido gratis!)  

• Renuevo de mantenimiento. 1 año 25% 
• Renta anual 40% 
• Renta semi anual 25% 
• Solicite precios www.passuite.com/support 

 

https://www.passuite.com/support


PASS/Start-Prof | Recursos 

¡Suscríbase a nuestros medios sociales y aprenda más! 
 

• Sitio Web www.passuite.com 
 

• YouTube www.youtube.com/passuite 
 

• LinkedIn www.linkedin.com/company/passuite/ 
 

• Facebook www.facebook.com/PASSuite  
 

• Twitter twitter.com/passuitecom 
 

• Más de 50 artículos acerca de análisis de esfuerzos en la tubería y funciones en 
PASS/START-PROF https://whatispiping.com/category/start-prof 

http://www.passuite.com/
http://www.youtube.com/passuite
https://www.linkedin.com/company/passuite/
https://www.facebook.com/PASSuite
https://twitter.com/passuitecom
https://twitter.com/passuitecom
https://whatispiping.com/category/start-prof
https://whatispiping.com/category/start-prof
https://whatispiping.com/category/start-prof


PASS/Start-Prof | Resources 

Suscríbase al canal de 
YouTube, encontrará muchos 
vídeos de entrenamiento en 
PASS/START-PROF 
 
 
www.youtube.com/passuite 
 

http://www.youtube.com/passuite


P:  +7 495 225 94 32 
E:  support@passuite.com 
E:  sales@passuite.com 
W: www.passuite.com 

Thank YOU! 


